
 

 
LDN700船舶用压力变送器 

 
 

特点 

LDN700 船舶用压力变送器专为船舶行业设计，
符合挖掘压力检测标准。由于挖掘过程数据起着决
定性作用,本产品能在恶劣工作环境中，不断传出
稳定、可靠的数据信息。适用挖掘极深（或坚硬）
的物质、输送管道很长、输送粗糙物质等过程的检
测。排除振动、潮湿、磨损以及水击作用的干扰，
从根本上提高检测效率,保证操作的安全可靠性。

 

 

 
应用于真空和压力测量。其外壳采用不锈钢

封装，内置放大器，超压极限达 140bar。 

技术性能 

� 使用对象    

挖掘工业的真空和压力测量 

 

� 输出 
4 ～ 20 mA  DC 

 

� 电源 

24V DC 无负载变送器可在 12V DC 工作, 

最高 45V DC 

 

� 负载特性 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
� 正、负迁移 

不管输出如何，正负迁移后，其量程上、下

限均不得超过量程的极限。 

最大正迁移量：为最小调校量程的 500% 

最大负迁移量：为最小调校量程的 600% 

 

� 传感器容积变化量  
小于 0.16 cmз 

 

� 温度范围 
工作温度范围： -25～+70 ℃ 

存储温度范围： -5～+100 ℃ 

 
� 相对湿度 
0 ～100% 

 
� 危险场所安装 

隔爆型 dsⅡ BT5 

本安型 iaⅡ CT5  
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技术性能 

� 测量范围 

 产品类型 测量范围 说明 

 

“脱水式” 

压力变送器 

-1~0 bar
-1~+1 bar
-1~+5 bar
0~12 bar
0~25 bar

“脱水式”压力变送器是标

准型传感器，适用于任何内置抽

水泵的泵式挖泥机进行真空和压

力测量。其它范围的可根据客户

要求。 

 

“潜水式” 

压力变送器 

-1~+4 bar
0~5 bar
0~6 bar

“潜水式”压力变送器是绝

对式传感器，适用于带潜水泵的

测量，可测量达 50 米水深的进出

口压力。它完全由不锈钢制造。

其它范围的可根据客户要求。 

 

深水区 

“潜水式” 

压力变送器 

0~3 bar

深水区“潜水式”压力变送

器是绝对式传感器，适用于水中

粗糙的条件。如抽水泵管道上的

深度测试。由于是绝对式的测试，

必须正确输入水分含盐度和大气

压强数据。它完全由不锈钢制造。

其它范围的可根据客户要求。 

 

 “浸渍式” 
压力变送器 

0~2 bar
0~6 bar

“浸渍式”压力变送器是差压

式传感器，可与潜水挖泥泵和泵

头一同使用。其它范围的可根据

客户要求。 

 
� 指示表（现场） 
刻度标尺长30mm 

指示精度2.5级 

 
� 量程和零点                         
内部连续可调 

 
� 阻尼 
时间常数在0.2～1.67 秒之间连续可调。 

  
� 启动时间 
2秒，不需预热. 

 
� 超压极限 
140bar 

 
� 保护等级 
IP67 
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性能指标 安装实例 

结构指标 

(注:在无迁移,316不锈钢隔离膜片及其它标准

条件下测试。) 

� 精度 
调校量程的±0.25%,包括线性、变差和重复

性的综合误差 

� 稳定性 
最大量程的±0.25%(12 个月) 

� 温度影响 
1. 在最大量程状态下： 

零点误差为量程的±0.75%/55℃ 

总误差为量程的±1.5%/55℃ 

2. 在最小量程状态下：   
零点误差为量程的±4.5 %/55℃ 

总误差为量程的±5.25%/55℃ 

� 静压影响 
加4MPa（AP）压力，零点误差小于最

大量程的±0.5% 

量程误差为系统误差，可校正 

� 振动影响 
在任意轴向上，频率为200Hz 引起的

误差为最大量程的±0.05% /g 

� 电源影响 
小于输出量程的0.005% / V 

� 负载影响 
    只要输入变送器的端子电压高于12VDC 就

无负载影响 

� 结构材料 
隔离膜片：  316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃

尔合金、钽 

O 型圈 

（介质接触处）：氟橡胶 

法兰和螺栓： 不锈钢 

灌充液：    硅油 

电气壳体：   不锈钢 

� 引压连接件 
不锈钢法兰  

� 电器连接 
PG11 

� 重量 
15kg 

应用实例 

 

泵房

入口压力 流出压力 

挖泥仪器面板 

舵手室 流出压力 

变换器 

入口压力 

变换器 

主要供电 真空压力指示器 
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订货注意事项 

1. 订货时，请按照选型表，给出完整的型号规格和用户使用量程。 

2. 特殊产品可协议供货。 

项目 说明 

LDN700 船舶用压力变送器 

代号 压力类型 

A 绝对压力 

G 表压力(及负压力) 

S 密封压力 

代号 基准量程 测量范围 

01 1 Bar 0～30-100kPa 

02 2 Bar 0～60-200kPa 

03 10 Bar 0～0.16-1.0MPa 

04 25 Bar 0～0.4-2.5MPa 

05 60 Bar 0～1.2-6.0MPa 

06 100 Bar 0～1.6-10MPa 

07 250 Bar 0～4.0-25MPa 

08 400 Bar 0～7.0-40MPa 

代号 精度等级 

A 0.25%FS 
B 0.5%FS 

代号 过程连接 

1 法兰 

2 用户选择 

代号 防爆类型 

N 普通型 

I 本安型 

 

  

  

B 隔爆型 

LDN700 系列船舶用压力变送器选型表 

LDN700     G      08       A      I        B         完整的型号规格
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